
 

CHCT 版权所有                                                                                          

 

 

自 愿 性 产 品 认 证 实 施 规 则 
                       编号：CHCT-02-243-2023 

                                                                            

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

多联式空调机组 43℃高温制冷星级认证实施

规则 

Certification rules for 43℃ high 

temperature cooling rank of 

Multi-connected air-condition unit 

 

 

 

 

 
2023 年 06 月 08 日发布                        2023 年 06 月 08 日实施  

中家院（北京）检测认证有限公司 

 



 

CHCT 版权所有                                                                                          

 

前   言 

 

本规则由中家院（北京）检测认证有限公司（以下简称：认证中心）发布，版权归认证中心所有，任

何组织及个人未经认证中心许可，不得以任何形式全部或部分使用。 

 

制定单位：中家院（北京）检测认证有限公司 

参与起草单位：中国家用电器研究院 

中国家用电器检测所 

主要起草人：杨双、张子祺、杨露 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

CHCT 版权所有                                                                                          

 

 

目  录 

 

1．适用范围 ............................................ 1 

2．认证模式、获证条件 .................................. 1 

3．认证的基本环节 ...................................... 1 

4．认证实施的基本要求 .................................. 1 

4.1 认证申请 .......................................... 1 

4.2 型式试验 .......................................... 2 

4.3 认证结果评价与批准 ................................ 3 

4.4 获证后的监督 ...................................... 4 

5. 认证证书 ............................................ 5 

5.1 认证证书的有效性 .................................. 5 

5.2 认证变更 .......................................... 5 

5.3 认证扩展 .......................................... 6 

5.4 认证证书的暂停、注销和撤销 ........................ 6 

6. 认证标志的使用 ...................................... 6 

6.1 准许使用的标志样式 ............................... 6 

6.2 认证标志的加施 .................................... 7 

7．收费 ............................................... 7 

 

 



                                        编号 CHCT-02-243-2023 

多联式空调机组 43℃高温制冷星级认证实施规则 

CHCT 版权所有                                                                                          1  

 

1.适用范围 

本规则适用于采用风冷式冷凝器的多联式空调（热泵）机组（以下简称多联机）。 

不适用于双制冷循环系统和多制冷循环系统的机组。 

2.认证模式、获证条件 

认证模式：型式试验+获证后监督。 

获证条件： 

a. 须取得国家强制性产品认证证书或者其他国家市场准入资格；（适用时） 

b. 产品符合本规则规定的相关要求。 

3.认证的基本环节 

包括： 

a. 认证的申请 

b. 型式试验 

c. 认证结果评价与批准 

d. 获证后的监督 

获证后监督是指获证后的跟踪检查、生产现场抽取样品检测、市场抽样检测三种方式之一

或组合。 

 

4.认证实施的基本要求 

4.1 认证申请 

4.1.1 认证单元划分 

按照产品的功能、规格、结构的差异，划分申请单元。 

（1） 多联式空调（热泵）机组的功能（单冷型、热泵型、热回收型）不同，不能划

分成一个单元； 

（2） 室外机的型号不同，不能划分成一个单元； 

（3） 电源性质（单相、三相等）不同，不能划分成一个单元； 

（4） 压缩机类型不同，不能划分成一个单元； 

（5） 与室外机匹配的室内机结构形式（吊顶式、壁挂式、落地式、嵌入式、风管式

等）不同，不能划分成一个单元。 

相同产品，委托人、生产者(制造商)、生产企业中任何一方或几方不同，应作为不同的

申请单元。相同生产者(制造商)、不同生产企业生产的相同产品，或不同生产者(制造商)、

相同生产企业生产的相同产品，为不同申请单元，但可在一个单元的样品上进行型式试验。 

 4.1.2 申请认证时需提交的文件资料 
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申请资料： 

a. 《自愿性产品认证申请书》（网络填写） 

b. 《生产企业工厂质量保证能力和产品一致性保证自我声明及承诺书》 

证明资料： 

a. 委托人、生产者(制造商)、生产企业的注册证明，如营业执照（首次申请时） 

b. 委托人为销售者、进口商时，还须提交销售者和生产者(制造商)、进口商和生产者(制

造商)订立的相关合同副本 

c. 代理人的授权委托书（如有） 

d. 其他文件 

提供与产品有关的资料： 

a. 已获证书（提供复印件）， 必要时提供检测报告 

b. 产品描述（附件 2） 

c. 其他资料  

4.1.3 受理申请 

认证中心收到申请资料后，评审合格后向委托人寄发产品《送样通知》，同时向相关检测

机构下达型式试验任务。 

4.2 型式试验 

4.2.1 样品要求 

4.2.1.1 送样原则及数量 

送样原则：由认证中心从申请认证单元中选取代表性样品进行产品检验，必要时，增加

样品补充差异试验。委托人负责提供用于型式试验的样品，并应确保其提供的样品与实际生

产的产品一致。 

送样数量：申请人负责把样品送到指定检测机构，并对样品负责。样品数量 1 套/

单元。 

4.2.1.2 样品处置 

样品处置：型式试验结束并出具试验报告后，主检样品按认证中心有关要求处置。 

4.2.2 依据标准及要求 

4.2.2.1 检验依据 

CHCT-JSGF-201-2023 《多联式空调机组 43℃高温制冷星级认证技术规范》 
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4.2.2.2 检验项目及要求 

试验项目参见 4.2.2.1 中规定的技术规范中的具体要求。 

4.2.2.3 试验方法 

依据 4.2.2.1 规定的技术规范中的检验方法进行。 

4.2.3 型式试验时限 

型式试验时间（包括出具型式试验报告）为 30 个工作日（因型式试验不合格，企业进

行整改和重新检测的时间不计算在内），从收到样品之日算起。 

4.2.4 检测结果 

样品检验结果全部符合技术规范相关试验要求进行等级判定。 

若检测项目中存在不符合项目，允许企业进行整改，整改时间不超过 60 个工作日。 

4.2.5 型式试验报告 

承担型式试验的检测机构对样品进行检测，并出具检测报告。经认证中心审核、批准后，

检测机构负责给委托人发送电子版检测报告；如委托人需要纸版检测报告，则由检测机构负

责给委托人寄送一份纸版检测报告。 

4.2.6 关键零部件及零部件变更试验要求 

关键零部件见《多联式空调机组产品描述》（见附件 2）。  

初次申请认证时，选配多个型号的压缩机等关键零部件时，由认证中心指定的检测机构

对不同匹配压缩机等关键零部件的整机进行检测。  

关键零部件发生变更时，由认证中心指定的检测机构根据实际情况进行确认或检测。 

4.3 认证结果评价与批准 

4.3.1 认证结果评价与批准 

认证中心对型式试验的结论、申请资料等进行综合评价。按照 CHCT-JSGF-201-2023 《多

联式空调机组 43℃高温制冷星级认证技术规范》进行测试，对于符合该标准的产品，予以

颁发认证证书。 

每一个单元申请颁发一张认证证书。 

4.3.2 认证时限 

一般情况下，自受理认证申请起 50 个工作日内向委托人出具认证证书。 

4.3.3 认证终止 
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当型式试验不合格时，如收到《产品检测整改通知》 后 60 个工作日内整改仍不合格则

终止认证活动。 

4.4 获证后的监督 

    获证后监督是指获证后的跟踪检查、生产现场抽取样品检测、市场抽样检测三种方式之

一或组合。 

    一般情况下，获证后的 12 个月内应安排监督。每次年度监督间隔不超过 12 个月。 

4.4.1 监督检查： 

    认证中心可根据产品生产的实际情况，按年度调整监督检查的时机。若发生下述情况之

一可增加监督检查频次： 

    1. 获证产品出现严重质量问题或用户提出严重投诉并经查实为持证人责任的； 

    2. 有足够理由对获证产品与认证依据标准的符合性提出质疑时； 

    3. 有足够信息表明生产者(制造商)、生产企业由于变更组织机构、生产条件、质量管理

体系等而可能影响产品符合性或一致性时。 

    检查组负责报告监督检查结论。监督检查结论为不通过的，检查组直接向认证中心 报

告。监督检查存在不符合项时，工厂应在规定期限内完成整改，认证中心采取适当方式对整

改结果进行验证。未能按期完成整改的或整改不通过，按监督检查不通过处理。 

4.4.2 监督抽样： 

4.4.2.1 生产现场抽样检测 

    在生产企业抽取认证产品样品，所抽取的样品由生产企业送至检测机构进行产品检测或

检查。 

    抽样应从生产企业生产的合格品中（包括生产线、仓库）随机抽取。 

4.4.2.2 市场抽样检测 

    在市场零售商或批发商的仓库或销售市场抽取认证产品进行产品检测或检查。 

4.4.2.3 产品监督检测的项目 

    监督抽样检测项目由认证中心制定，检测项目数量与型式试验项目数量比较，不少于

1/3、不大于 1/2。 

4.4.2.4 监督抽样数量 

    每一类别认证证书为 5 张及以下时，每次监督抽查抽取 1 张证书覆盖的产品进行检测。 

    每一类别认证证书为 6 张及以上时，每次监督抽查至少抽取 2 张证书覆盖的产品进行检

测，最多不超过同类产品认证证书总数的 25%。 
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    通常抽取认证证书上的 1 个型号产品进行测试。 

4.4.2.5 产品抽样检测结果 

    1. 样品检测合格，建议保持认证证书； 

    2. 样品检测不合格，或不能按要求的时间送样检测时，建议暂停认证证书。 

4.4.2.6 若发生以下情况之一，可增加监督抽样频次： 

    1. 获证产品出现严重的质量问题时； 

    2. 认证中心有足够证据对已获证产品的性能质量与标准或技术要求规定的符合性提出

质疑时； 

    3. 连续两次监督检查不通过的； 

    4. 各类国抽、省抽中相关测试项目发生不合格的； 

    5. 有足够信息表明，生产者(制造商)、生产企业由于变更组织机构、生产条件等而可能

影响产品符合性或一致性时。 

4.4.3 监督结论 

    认证中心对监督进行综合评定。若监督结论符合要求，则持证人所持证书持续有效。若

监督结论不符合要求时，根据认证中心《批准、保持、扩大、缩小、暂停、恢复、注销、撤

销认证的管理办法》中的相关规定，作出暂停的处理，将处理结果通知持证人，并对外公告。

限期 6 个月内完成整改，整改后进行工厂抽样检测，经确认整改有效后，恢复证书，否则将

撤销证书。 

 

5.认证证书 

5.1 认证证书的有效性 

本规则覆盖的产品认证证书的有效期为三年，达到三星、四星、五星的产品方可颁发证

书。证书的有效性通过认证中心对获证企业定期的监督获得保持。证书有效期满需延续使用

的，委托人应在认证证书有效期满前 90日内办理申请。 

5.2 认证变更 

5.2.1 认证变更申请 

本规则覆盖的产品认证证书，如果其产品发生以下变更时，应向认证中心提出变更申请： 

1. 认证产品的关键零部件、原材料、结构、制造工艺和供货单位/生产企业等发生变化； 

2. 认证产品的商标，持证人、生产者(制造商)或生产企业（名称和/或地址、质量保障
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体系等）发生变化； 

3. 其他影响认证结果的因素变更。 

5.2.2 变更评价与批准 

认证中心将核查以上变更情况，确认原认证结果对认证变更的有效性，需要时，针对差

异进行补充检测。合格后，确认原证书持续有效和/或换发认证证书。 

原则上，应以最初进行产品型式试验的认证产品为变更评价的基础。 

5.2.3 样品要求 

 持证人应提供变更产品的有关技术资料，需要送样时，持证人应按 4.2.1 的要求选送

样品，供核查或进行差异试验。 

5.3 认证扩展 

5.3.1 认证扩展申请 

根据本规则中规定的认证单元划分原则，持证人在原有认证单元上增加新的认证型号，

应按照 4.1、4.2、4.3 的要求办理认证。 

5.3.2 扩展评价与批准 

认证中心将核查以上扩展情况，确认原认证结果对认证扩展的有效性，需要时，针对差

异和/或扩展的范围做补充试验。合格后，颁发新的认证证书。 

原则上，应以最初进行产品型式试验的认证产品为扩展评价的基础。 

5.3.3 样品要求 

持证人应提供扩展产品的有关技术资料，需要送样时，持证人应按 4.2.1 的要求选送样

品，供核查或进行差异试验。 

5.4 认证证书的暂停、恢复、注销和撤销 

认证的暂停、恢复、注销和撤销按照认证中心的《产品认证证书暂停、恢复、撤销、注

销控制程序》执行。 

 

6.认证标志的使用 

持证人应按照认证中心《产品认证标志管理办法》申请备案或购买认证标志。 

使用标志应遵守《产品认证标志管理办法》。 

6.1 准许使用的标志样式 

获证产品允许使用如下认证标志： 
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不允许使用变形标志。 

6.2 认证标志的加施 

持证人应向认证中心购买标准规格的标志，或者申请并按照《产品认证标志管理办法》

中规定的印刷、模压、模制、丝印、喷漆、蚀刻、雕刻、烙印、打戳中合适的方式来加施认

证标志。 

应在产品本体明显位置、铭牌、说明书或包装上加施认证标志。 

7.收费规定 

按认证中心《产品认证收费管理规定》收取。(见附件 1) 
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附件 1: 试验费用 

 

序号 检测项目 检测费用（元） 备注 

多联式空调机组 43℃高温制冷星级认证 30000 主检型号 

1 名义制冷量 5000 - 

2 43℃高温制冷能力 16000  

3 室内机尺寸 2000 - 

4 风冷比 2000 - 

5 制冷量衰减率 2000  

6 43℃高温制冷星级划分 3000 - 

注： 

1、 扩展型号按照需要补充的试验收费。 

2、 报备零部件按照需要补充的试验收费。 

3、如果不需要进行试验的覆盖型号：每增加一个覆盖型号，确认费用 500 元，确认费用最

高不超过 2000 元。 
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附件 2: 多联式空调机组产品描述 

 

委托人： 

产品型号: 

一、关键零部件清单 

室外机：  

名称 规格型号 

技术参数 

制造商（全称） 压缩机类型及卸载

情况 

制冷

量

kW 

输入

功率

kW 

能效比

kW/kW 

压缩机       

 

名称 

规格型号/

图号/物料

代码 

全压

（Pa） 

（风机）

 

静压

（Pa）

（整

机） 

制造商

（全

称） 

名

称 

规格型号

/图号/物

料代码 

输出

功率

（W） 

效

率 

制造

商

（全

称） 

风机总成

（风扇+

电机） 

         

 

名称 

 

技术参数 

制造

商

（全

称） 

数 量 －

L*W*H

（展开尺

寸） 

片距—管

间距—管

排数 
迎风

面积

m2 

换热

管直

径及

壁厚

mm 

换热

管型

式 

翅片

片型 

翅

片

处

理

方

式 

设

计

压

力

kPa 

质

量 

kg 

翅片式 

换热器 
          

 

二、样品描述 

机组型式 风冷式         低环境温度空气源多联式热泵（空调）机组   

热泵功能 单冷型    热泵型    热回收型 

能力调节特性 定容型    非定容型  

室内机类型 
落地式 壁挂式 吊顶式 嵌入式  暗装式  风管式 

 其他类型         

模块化运行 可以         不可以 

节流装置类型 电子膨胀阀   热力膨胀阀   毛细管    其它 



                                        编号 CHCT-02-243-2023 

多联式空调机组 43℃高温制冷星级认证实施规则 

CHCT 版权所有                                                                                          10  

 

油分离器 有           无 

储液器 有           无 

辅助电加热器 有           无       用户选配，控制器预留接口 

辅助电加热器功能 

手动开、闭电辅助加热系统 明显位置安装有显示电辅助加热系

统工作状态的装置 室外温度 0℃以上电热元件不应自动开启 

室外侧干球温度高于或等于-20℃的情况下电辅助加热不自动开启 

电源类型 交流 220V   交流 380V  直流  其它         

控制系统 单片机     可编程（PLC）控制       其它 

是否充注制冷剂 是           否 

制冷剂类型 R410A        R32          其它         

 

三、提交材料 

产品铭牌 

产品说明书 

 

四、委托人声明 

本组织保证该产品描述中产品设计参数及关键零部件、原材料的等与相应申请认证产品

保持一致。 

获证后，本组织保证获证产品只配用经认证中心确认的上述关键零部件、原材料。如果

关键零部件、原材料的需进行变更（增加、替换），本组织将向认证中心提出变更申请，未

经认证中心的认可，不会擅自变更使用，以确保该规格型号在认证证书有效期内始终符合产

品认证要求。 

 

 

 

 

委托人:  

公章:    

                                                       日期： 


	认证模式：型式试验+获证后监督。

	获证条件：

	a. 须取得国家强制性产品认证证书或者其他国家市场准入资格；（适用时）

	b. 产品符合本规则规定的相关要求。

	包括：

	a. 认证的申请

	b. 型式试验

	c. 认证结果评价与批准

	d. 获证后的监督

	获证后监督是指获证后的跟踪检查、生产现场抽取样品检测、市场抽样检测三种方式之一或组合。

	申请资料：

	a. 《自愿性产品认证申请书》（网络填写）

	b. 《生产企业工厂质量保证能力和产品一致性保证自我声明及承诺书》

	证明资料：

	a. 委托人、生产者(制造商)、生产企业的注册证明，如营业执照（首次申请时）

	b. 委托人为销售者、进口商时，还须提交销售者和生产者(制造商)、进口商和生产者(制造商)订立的相关合同副本

	c. 代理人的授权委托书（如有）

	d. 其他文件

	提供与产品有关的资料：

	a. 已获证书（提供复印件）， 必要时提供检测报告

	b. 产品描述（附件2）

	c. 其他资料 

	4.1.3受理申请

	认证中心收到申请资料后，评审合格后向委托人寄发产品《送样通知》，同时向相关检测机构下达型式试验任务。

	送样原则：由认证中心从申请认证单元中选取代表性样品进行产品检验，必要时，增加样品补充差异试验。委托人负责提供用于型式试验的样品，并应确保其提供的样品与实际生产的产品一致。

	样品处置：型式试验结束并出具试验报告后，主检样品按认证中心有关要求处置。

	CHCT-JSGF-201-2023 《多联式空调机组43℃高温制冷星级认证技术规范》

	试验项目参见4.2.2.1中规定的技术规范中的具体要求。

	4.2.2.3试验方法

	依据4.2.2.1规定的技术规范中的检验方法进行。

	4.2.3型式试验时限

	型式试验时间（包括出具型式试验报告）为30个工作日（因型式试验不合格，企业进行整改和重新检测的时间不计算在内），从收到样品之日算起。

	样品检验结果全部符合技术规范相关试验要求进行等级判定。

	若检测项目中存在不符合项目，允许企业进行整改，整改时间不超过60个工作日。

	承担型式试验的检测机构对样品进行检测，并出具检测报告。经认证中心审核、批准后，检测机构负责给委托人发送电子版检测报告；如委托人需要纸版检测报告，则由检测机构负责给委托人寄送一份纸版检测报告。

	关键零部件见《多联式空调机组产品描述》（见附件2）。 

	初次申请认证时，选配多个型号的压缩机等关键零部件时，由认证中心指定的检测机构对不同匹配压缩机等关键零部件的整机进行检测。 

	关键零部件发生变更时，由认证中心指定的检测机构根据实际情况进行确认或检测。

	认证中心对型式试验的结论、申请资料等进行综合评价。按照CHCT-JSGF-201-2023 《多联式空调机组43℃高温制冷星级认证技术规范》进行测试，对于符合该标准的产品，予以颁发认证证书。

	每一个单元申请颁发一张认证证书。

	一般情况下，自受理认证申请起50个工作日内向委托人出具认证证书。

	当型式试验不合格时，如收到《产品检测整改通知》 后60个工作日内整改仍不合格则终止认证活动。

	4.4获证后的监督�    获证后监督是指获证后的跟踪检查、生产现场抽取样品检测、市场抽样检测三种方式之一或组合。�    一般情况下，获证后的12个月内应安排监督。每次年度监督间隔不超过12个月。�4.4.1监督检查：�    认证中心可据产品生产的实际情况，按年度调整监督检查的时机。若发生下述情况之一可增加监督检查频次：�    1. 获证产品出现严重质量问题或用户提出严重投诉并经查实为持证人责任的；�    2. 有足够理由对获证产品与认证依据标准的符合性提出质疑时；�    3. 有足够信息表明生产者(制造商)、生产企业由于变更组织机构、生产条件、质量管理体系等而可能影响产品符合性或一致性时。�    检查组负责报告监督检查结论。监督检查结论为不通过的，检查组直接向认证中心 报告。监督检查存在不符合项时，工厂应在规定期限内完成整改，认证中心采取适当方式对整改结果进行验证。未能按期完成整改的或整改不通过，按监督检查不通过处理。�4.4.2监督抽样：�4.4.2.1生产现场抽样检测�    在生产企业抽取认证产品样品，所抽取的样品由生产企业送至检测机构进行产品检测或检查。�    抽样应从生产企业生产的合格品中（包括生产线、仓库）随机抽取。�4.4.2.2市场抽样检测�    在市场零售商或批发商的仓库或销售市场抽取认证产品进行产品检测或检查。�4.4.2.3产品监督检测的项目�    监督抽样检测项目由认证中心制定，检测项目数量与型式试验项目数量比较，不少于1/3、不大于1/2。�4.4.2.4监督抽样数量�    每一类别认证证书为5张及以下时，每次监督抽查抽取1张证书覆盖的产品进行检测。�    每一类别认证证书为6张及以上时，每次监督抽查至少抽取2张证书覆盖的产品进行检测，最多不超过同类产品认证证书总数的25%。�    通常抽取认证证书上的1个型号产品进行测试。�4.4.2.5产品抽样检测结果�    1. 样品检测合格，建议保持认证证书；�    2. 样品检测不合格，或不能按要求的时间送样检测时，建议暂停认证证书。�4.4.2.6若发生以下情况之一，可增加监督抽样频次：�    1. 获证产品出现严重的质量问题时；�    2. 认证中心有足够证据对已获证产品的性能质量与标准或技术要求规定的符合性提出质疑时；�    3. 连续两次监督检查不通过的；�    4. 各类国抽、省抽中相关测试项目发生不合格的；�    5. 有足够信息表明，生产者(制造商)、生产企业由于变更组织机构、生产条件等而可能影响产品符合性或一致性时。�4.4.3监督结论�    认证中心对监督进行综合评定。若监督结论符合要求，则持证人所持证书持续有效。若监督结论不符合要求时，根据认证中心《批准、保持、扩大、缩小、暂停、恢复、注销、撤销认证的管理办法》中的相关规定，作出暂停的处理，将处理结果通知持证人，并对外公告。限期6个月内完成整改，整改后进行工厂抽样检测，经确认整改有效后，恢复证书，否则将撤销证书。

	3. 其他影响认证结果的因素变更。

	持证人应提供变更产品的有关技术资料，需要送样时，持证人应按4.2.1的要求选送样品，供核查或进行差异试验。

	原则上，应以最初进行产品型式试验的认证产品为扩展评价的基础。

	持证人应提供扩展产品的有关技术资料，需要送样时，持证人应按4.2.1的要求选送样品，供核查或进行差异试验。

	认证的暂停、恢复、注销和撤销按照认证中心的《产品认证证书暂停、恢复、撤销、注销控制程序》执行。

	持证人应按照认证中心《产品认证标志管理办法》申请备案或购买认证标志。

	使用标志应遵守《产品认证标志管理办法》。

	获证产品允许使用如下认证标志：

	  

	 �

	不允许使用变形标志。

	持证人应向认证中心购买标准规格的标志，或者申请并按照《产品认证标志管理办法》中规定的印刷、模压、模制、丝印、喷漆、蚀刻、雕刻、烙印、打戳中合适的方式来加施认证标志。

	应在产品本体明显位置、铭牌、说明书或包装上加施认证标志。

	按认证中心《产品认证收费管理规定》收取。(见附件1)


