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标准 (包含：年份) 条款 查询号 年份

IEC 60335-1:2010
IEC 60335-1:2010/AMD1:2013
IEC 60335-1:2010/AMD2:2016

22.55

2162 2020
类别

家用及类似用途设备

主题 关键词 制定
批准年份

以用户操作来区分的停止装置 - 可区分的

- 停止装置

- 预期功能

ETF1 专家

工作组

2022 CTL
全体会议

问题

器具中，由一个单独的按钮开关组合了启动、停止和模式循环功能：

1. 用户通过对按钮进行一次短按动作来启动器具的预期功能；进行一次长按动作使器具切换到不同模

式。

2. 通过进一步的短按动作，用户能将器具从不同的模式切换到预期功能。

3. 用户通过对按钮进行一次约2秒的长按动作来停止器具的预期功能。

该用于停止器具预期功能的装置的设计是否符合第22.55条款的要求？
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决议

本要求仅允许“按开/按关”的组合操作用于对预期功能启动和停止。当器具执行预期功能时，操作员应

使用手动装置来使进一步的功能可用，且该装置能区分于“按开/按关”来启动和停止器具的预期功能的

装置。

IEC/TC61 在2020年12月召开的网络会议上商定如下：

所描述的结构被认为满足第 22.55 条的要求，因为装置可以被区分开（第 22.55 条的第一段）；并且

当它被区分，有一个适当的指示表明装置已被正确操作。

注释

这里出现的问题是，开关的“按开/按关”操作，可以通过一个用于调节器具的预期模式的操作来增

强，并且在器具执行预期功能时，按下启动器具预期功能的按钮以停止预期功能的原则可能会被违

反。

针对这一担忧，TC61 确认所描述的结构被认为满足第 22.55 条款的要求，因为这一关于位置的要求

并不妨碍一个“按开/按关”开关的使用,并且：

1. 根据22.55条的第一段，该装置能被区分。

2. 并且，根据22.55条的第二段的要求，有一个适当的指示。
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