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CTL 决议

标准 (包含：年) 条款 编号

IEC 60598-1:2020
7.2 2275

类别

照明设备

主题 关键词 制定

接地连接 接地连接
ETF5

问题

以下结构是否可以接受？

固定在天花板上的金属条通过螺钉固定，其接地连接是通过每侧的两个螺钉连接。螺钉的紧固力将

形成连接。

我们能否认为这种连接是永久可靠的？

还是需要通过螺钉或其他更可靠的方式进行额外连接？

对于固定在天花板上的Ⅰ类灯具，会使用一个盖子来保护其基本绝缘部件。该盖子不是用螺钉固

定，而是用一对弹片（至少两个）固定。在第一张图中，弹片会卡入盖子的金属中，而第二张图中则没

有。

在 7.2.1中，接地触点应永久可靠地连接到保护接地端子或保护接地上。

问题 1：如果符合第 8.2.6 条款的要求，并且能够承受垂直于安装面 20N 的力，那么上述两个例子的

弹片是否被认为是永久接地触点？

问题 2：如果没有，是否可以将其视为无螺纹端子，并按§15进行测试。

问题 3：如果它们符合第 8.2.6 (20N)，可将已插入的金属片与盖子金属部件连在一起，将其用作永

久性接地连接吗？请参见下面的插图。
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决议

如果满足螺钉连接的§7.2.1+§7.2.3的要求，这种接地连接是可以接受的。

注释

问询: OSMLUM ETF 5 会议记录§9.1.6 2024
日期: 2024年 5月 23日

PDSH:
发布年度：

将在 CTL全体会议上批准：

DSH
发布年度：


