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标准 (包含：年) 条款 编号

IEC60335-1:2010+A1:2013+A2:2016
IEC60335-1:2020

第19.13条 2282

类别

家用及类似用途电器

主题 关键词 制定

 有毒性或可点燃的气体 气体 ETF1

问题

根据第 19 条款的要求，器具不应排放达到危险量的有毒性或可点燃的气体。

然而，该标准并未规定测量有毒性或可点燃的气体的测试程序，也未定义被视为危险量的气体的

限值。

在测试过程中，应采用何种方法和仪器来测量或检测有毒性或可点燃的气体的存在？危险量的限

值又是多少？

决议

1. 对于 IEC 60335-1:2020 范围内的许多器具而言，由于其不包含或不会产生此类气体，所以不太

可能排放出有毒性或可点燃的气体。对于此类器具，无需专门检测有毒性或可点燃的气体。如果明显有

有毒性或可点燃的气体排放，则不符合 19.13 的合规要求。

2. 对于在正常或非正常条件下包含或可能产生有毒性或可点燃气体的器具（例如：燃气器具、冰

箱、含铅酸电池的器具），应通过以下方式检测有毒性或可点燃的气体：

a) 在相关部件上喷洒泄漏检测剂；

b) 对于有气味的气体，通过嗅觉；

c) 使用适合预期气体的适当气体测量装置；

d) 其他合适的检测方法

如果在 a)、b)、c) 或 d) 的测量过程中检测到有毒性或可点燃的气体，或者明显有有毒性或可点

燃的气体排放，则不符合 19.13 的合规要求。

注释

问询:
日期:2025-03-20
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PDSH:
发布年度：2025年

将在 CTL全体会议上批准：2026年

DSH
发布年度：

标准中没有关于如何测量/检测有毒性或可点燃的气体的说明。

有毒性或可点燃的气体的种类繁多。目前尚未发现有商用测量设备/仪器能够检测和分析所有可能类型的

有毒性或可点燃的气体。


