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标准 (包含：年) 条款 编号

IEC60335-2-80:2015
第22.102条 2289

类别

家用及类似用途电器

主题 关键词 制定

 夹住儿童 夹住，试验试具 18 ETF1

问题

注释中描述的哪个意见是正确的？

决议

对于 20.102条款，意见 2是正确的。

注释

问询:
日期:2025-06

PDSH:
发布年度：2025年

将在 CTL全体会议上批准：2026年

DSH
发布年度：

IEC 60335-2-80:2015 第 20.102 条：

20.102 落地扇或台扇摇头机构的运动应不会引起夹住或受伤的风险。

通过下述试验检查其符合性。

除非对夹住点进行防护，使得 IEC 61032 中规定的试验试具 18 触及不到，否则器具以额定电压供电，试

验试具 18 放在覆盖开口的宽度和高度范围内所有潜在夹住的点。

如果运动部件触及试验试具 18 ，在试验试具上产生的力应不超过 15 N。

对于如何将试验试具 18 应用于开口存在不同意见：

意见 1：仅将试验试具 18 的指端部分应用（见图 1 和图 2）。此要求符合 ISO 8124-1:2022《玩具安全

第 1 部分：机械和物理性能相关安全方面》第 4.13 条“孔、间隙和机械部件的可触及性”。
4.13.2 运动部件的可触及间隙（见 E.2 1）
对于 96 个月以下儿童使用的玩具，如果运动部件的可触及间隙能容纳直径为 5 mm 的棒，则也应能容纳直

径为 12 mm 的棒。
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意见 2：不仅应用试验试具 18 的指端部分，其手臂/手柄部分也得到应用（见图 2 和图 3）

位置 标示 备注

1 落地扇摇头机构 落地扇的摇头机构能多向移动，包括水平方向（左右移动）、垂直方

向（上下移动）以及全方位 360 度旋转，从而实现广角的空气循环。

2 试验试具 19 的手柄部分 ——

3 风扇的支撑杆 ——

红圈 “大开口” 在摇头机构和支撑杆之间

图 3 意见 2也将试验试具 18 的手柄部分应用于“大开口”


